ETI

Varikliniai jungikliai

Paslirtis - Varikliai jungikliai MS 18 naudojami elektros variklio paleidimui ir apsaugai nuo Savybes:
siluminiy perkrovy bei trumpo jungimo. MS 18 galima montuoti kaip pagrindinj arba eten.lpeta'ﬂriné kompensacija
avarinj jungikli. —> galimybeé testuoti

> padeda taupyti vieta jvadiname elektros skyde

—> fazés dingimo kontrolé (pagal IEC 60947-4-1)

> galimybé pasirinkti reikiama i3 12 galimy
diapozony, nuo 0,1A iki 18A

> galimybé mechaniskai hlokuoti, i$jungus jungiklj

Vardiné jungimo jtampa U, 230V, 400V, 500V, 690V —> platus pagalbiniy elementy pasirinkimas
Vardiné izoliacijos jtampa U, 690V
Trumpalaikio poveikio jtampa U 6kV

Vardiné paleidimo srové 0,1-18A

1-13x1,,, (+/-20%)

Trumpo jungimo suveikimo srové P - Chlgbetin .
pojung I, - Inust-variklinio jungiklio nustatyta srové

Siluminio atkabiklio suveikimo tikslumas +/- 5-20%
Galios nuostoliai ant fazés prie max.srovés P, 2-25W
Darbo temperatira -25°Ciki +60°C
Sandéliavimo temperatiira -25°Ciki +70°C
Siluminio atkabiklio temperatirinés kompensacijos ribos -5°Ciki +40°C
Darbo kategorija (IEC 60947-4-1, IEC 60947-4-2) AG

Siluminio atkabiklio suveikimo srové

( pagal EC 609474-1) 104
Fazés dingimo kontrolé (pagal IEC 60947-4-1) Taip
Apsaugos laipsnis 1P20 (dézutéje IP40) /
Mechaninis ir elektrinis atsparumas 50000 karty
Smiginis atsparumas (EC 68-2-27) 209
50 (5-150Hz) §
1173
0,75 - 10 mm? (monolitas)
0,75-6 mm? (daugiavielis)
max. 2Nm
IEC60947, IEC 60204 731
- /

Keletui varikliniu jungikliy sujungimui
eiléje paspartinti galima naudoti
sujungimo sroveélaidzius IZ, kurie
aprasyti produkty grupéje ETIBOX.

Atjungimo charakteristikos:
1. Trifazio atjungimo charakteristikos
2. Dvifazio atjungimo

charakteristikos
Diapozonas | Pakuoté [ \
(A) (vnt.) t
MS18-0,1-0,16A 0,1-0,16 004600340 300 1/50 2 \
MS18-0,16 - 0,25A 0,16-0,25 004600341 300 1/50 ; \\
MS18-0,25 - 0,4A 0,25-0,4 004600342 300 1/50 % —
MS18-0,4 - 0,63A 0,4-0,63 004600343 300 1/50 n 2 —— 2l
MS18-0,63 - 1,0A 0,63-1,0 004600344 300 1/50 ‘: 1 S
MS18-1-1,6A 10-16 004600345 300 1/50 ] B
MS18-1,6 - 2,5A 16-25 004600346 300 1/50 g;
MS18-2,5 - 4A 2,5-40 004600347 300 1/50 it
MS18-4 - 6,3A 40-6,3 004600348 300 1/50 o
6,3-10 004600349 300 1/50 :: \
9-14 004600350 300 1/50 at
13-18 004600351 300 1/50 “
oo

\ 1 T ls ElY WY o® m_..xr_/
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-ngikliu MS18 charakteristiku ribu lentelé ivado apsaugai ir trumpam jungimui

Vardiné trumpy jungimy jtampa
(IEC947-2, EN 60947-2)
Icu (KA) ir les(kA)

Saugikliy vardiné srovés jeigu trumpo
jungimo sroveé virija jungiklio MS 18
galimybes

Siluminés

apsaugos

atjungimo
ribos

(0]

Trumpo
jungimo
atjungimo
srove

®) 400V 500V 690V 230V 400V 500V 690V

Trumpy jungimy ribos visais galimais trumpy jungimy
atvejais lcc >lcu

lu s deu des e s

MS18 0,1-0,16 A 0,1..0,16 2 50 50 50 50 50 50 50 50
MS18 0,16-0,25 A 0,16...0,25 3 50 50 50 50 50 50 50 50
MS18 0,25-0,4 A 0,25...04 5 50 5 50 50 50 50 50 50 Kai nevirSijamos jungiklio MS18 trumpy jungimy
MS18 0,4-0,63 A 04..0,63 8 50 50 50 50 50 50 50 50 e e e A
MS18 0,63-1A 0,63...1 12 50 50 50 50 50 50 50 50
MS18 1-1,6 A 1.16 20 50 50 50 50 50 50 50 50
MS18 1,6-2,5 A 16..2,5 3 50 50 5 5 50 50 5 5 16
MS18 2,5-4 A 25..4 44 50 50 50 5 50 50 3 3 25
MS18 4-6,3 A 4..63 75 50 50 50 50 6 45 3 2 35 35
L 63..10 120 50 50 50 50 6 45 3 2 50 35
9..14 160 % 125 25 125 6 45 3 2 80 63 50 50
13..18 230 %125 25 125 6 45 3 2 80 63 50 50
-apsaugos riby lentelé pagal variklio vardine galia nuo 0,02kW(400V) iki 18,5kW (690V)
Siluminiy
L e
| 2ov | mov | aov | aov |
IETT T T
kw A
0,02 0,06 0,1..0,16
0,06 0,06 0,06 0,09 0,16...0,25
0,06 0,09 0,12 0,12 0,18 0,25..04
0,09 0,12 0,18 0,25 0,25 04..0,63
006..009  009..012  018..025 025 037 037..055  0,61..1
0,12 018..025  037..055  037..055  055..08 0,75..1,1 1..16
018..025 037 0,75..1,1 0,75..1,1 1,1 15 16..25
0,37 0,55..08 1115 15 15..2,2 22..3 25..4
055..075  1,1..15 22..25 22..3 3 4 4..63
11..15 15..25 3.4 4.5 4..55 55..75 63..10
22 3.4 5..75 55..9 75..9 1 9..14
3 55 9 11 11..12,5 15 13...18
it gl
E o1 &3 o5 e1 0] 05
i |92 oL 0B 2 9L 96
Los
1-faz. 2-faz. 3-faz.
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Varikliniu jungikliu MS 18 pagalbiniai elementai Soniniai pagalbiniai kontaktai HS..

Paslkirtis - Varikliniams jungikliams MS 18 pagalbiniai kontaktai HS montuojami i§ desinés
jungiklio pusés. Jis naudojamas informuoti apie suveikima, rezervo jjungimui ir
kontrolinéms fukcijoms atlikti..Pagalbiniai kontaktai gaminami skirtingomis kontaktu
padétimis, kurie yra pavaizduoti Zemiau.

Vardiné izoliacijos jtampa U, 500V
Vardine srove |, 5A
Vardiné jtampa pagal (AC-15) 240V
Vardiné srové (pagal AC-15) 1,5
Vardiné jtampa (pagal DC-13) 250V
Vardiné srové (pagal DC-13) 0,1A
0,75-2,5 mm?
TNm

Pakuoté
(vnt.)

HS 20 2xNO 004600171 40 1/30
004600172 40 1730
004600173 40 1/30

NO - normaliai atviras kontaktas
NZ - normaliai uzdaras kontaktas

TN

14 2% 14 14 2

Pagalbiniy Soniniu kontakty HS
HS 20 HS 10 HS 11 montavimo
schema i MS 18 jungikli.

Schema

AR 220 nepriklausomas atkabiklis

Paskirtis - Nepriklausomas atkabiklis montuojamas variklio i§jungiklio MS 18 korpuso
Kairéje puséje. Jo paskirtis yra atjungti variklj jungikli MS 18 paduodant nuo 24 V iki 600V
ACimpulsa.

Vardiné jtampa Uc 24V-600V 50/60 Hz

Montavimo bdas Jungiklio kairéje puséje

Pakuoté
(vnt.)

AR 230 - 50Hz 230V 004600364 90 1/20

AR24 - 50Hz 24V 004600380 90 1/20

ey I 1/
110V 004600381 90 1/20 b Sl {!-.F
400V 004600382 % 120 N NV

b B

by
=,

'.';_ F
Nepriklausomo atkabiklio AR220

montavimo schemaj
MS 18 jungiklj
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Minimalios itampos atkabiklis UR220

Paskirtis - Minimalios jtampos atkabiklis montuojamas variklio i$jungiklio MS 18 korpuso
ISoréje- kairéje puséje. Jo paskirtis yra iSjungti varikli jungikli MS 18 kai vardiné itampa
krenta Zzemiau 0,75 % nuo nominalios itampos.

Vardiné jtampa Uc 24V - 600V 50/60 Hz

Montavimo bidas Jungiklio kairéje puséje

Lo gyt ssimmanenss 075-25 o

Pakuoté
(vnt.)
UR230 - 50Hz 230V 004600365 90 1/20
UR24 - 50Hz 24V 004600380 90 1/20

- 110v 004600381 90 120
4 400V 004600382 90 1/20
Minimalio jtampos atkabiklio UR220 montavimo
schema i MS 18 jungiklj

Vidiniai pagalbiniai kontaktai HSV ir HRS

Paskirtis - Varikliniams jungikliams MS 18 pagalbiniai kontaktai HSV montuojami jungiklio
priekinéje puséje. Jis naudojamas informuoti apie suveikima, rezervo ijungimui ir
kontrolinéms fukcijoms atlikti, lygiai kaip ir HS pagalbiniai Soniniai kontaktai.

HSV turi privaluma, nes jie neuzima papildoma vietaq skyde, nes montuojami i jungiklio MS
18 korpusa. O vidiniai pagalbiniai kontaktai HRS naudojami, signalizuoti apie variklinio
jungiklio Siluminio arba elektromagnetiniu atkabikliu suveikima.

Pagalbiniai vidiniai kontaktai gaminami skirtingomis kontaktuy padétimis, kurie yra
pavaizduoti Zemiau.

|

Vardiné izoliacijos jtampa U, 300V
Vardiné srové |, 1A
Vardiné jtampa pagal (AC-15) 240V
Vardiné srové (pagal AC-15) 1,5A
Vardiné jtampa (pagal DC-13) 125V
Vardiné srové (pagal DC-13) 0,22A
0,75-2,5mm?
1Nm

Pakuoté
(vnt.)

004600360
NZ 004600361 10 1/100

Pakuoté
(vnt.)

NO 004600362 1/100
NZ 004600363 10 1/100

2 113

Pagalbiniy vidiniy kontaktu HSV arba HRS
montavimo
schema i MS 18 jungiklj.

2 14
HSV 01 HSV10
HRS 01 HRS10
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Plastikinés dézutés HO..., FP, Apsauginis dangtelis P...

Paskirtis - Plastikinés (HO-virstinkiné, FP-potinkiné) déZutés ir apsauginis dangtelis P -
naudojams, kai reikia sumontuoti variklinius jungiklis MS18. Sumontavus variklinius jungi-
klius MS 18 Siose dézutése, galima pasiekti apsaugos laipsni IP 41 arba IP55.

Apsaugostaipsis IP41, 1P35

Pakuoté
(vnt.) HO-IP41 /55

HO - 41 N 004600366 240 1
HO-55 55 004600367 250 1
FP-41 ] 004600368 130 1

55 004600369 140 1

N 004600370 220 15

55 004600371 320 15

(1 )
B i R
o FP-IP41 /55
|
B —
| bt
|
K [ Th /
HO-IP41/55 FP-IP41 /55

P-IP41/55

Avarinis ,STOP“ myqgtukas

Pakuoté
(vnt.)

004600372 60 1/5
004600373 100 1/5

ES-K - Avarinis, STOP” mygtukas su rakteliu
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Jungiklio mygtuku blokavimo machanizmas HZ

Pakuoté
(vnt.)

W oo 0 s

Sandarinimo dangtelis M *

Pakuoté
(vnt.)

L s s 150

* - Padidina apsaugos laipsnj iki IP55

Signalizacinés lemputés SS

Pakuoté
(vnt.)

SS B 400V balta 004600377 15 1
raudona 004600378 15 1
zalia 004600379 15 1

Paskirtis - Varikliniai jungikliai MPE 25 skirti paleisti elektros variklius, apsaugoti juos nuo

Savybés: perkrovu, trumpo jungimo ir fazés nebuvimo.Gali biti naudojamas kaip
> temperatariné kompensacija pagrindinis arba avarinis jungiklis.

—> galimybé testuoti

— fazés dingimo kontrolé

—> platus pagalbiniy elementy pasirinkimas
—> reguliuojamas trumpo jungimo atkabiklis iki 12xlu

Standartai IEC/EN 60947, DIN VDE 0660, UL 508, CSA

Darbiné temperatira jl{ngik.lis. n.e[montuotas -20° C i!(i +70°C
jungiklis jmontuotas -20° Ciki +35°C

Darbiné padétis nesvarbi

lzoliacijos klasé 1P20

Naudojimo atstumas <2000m

Elektros instaliacija

Vardiné jtampa izoliacijai U - 690V

Vardiné paleidimo jtampa U, - 690V

Vardiné impulsiné jtampa U 6kV

Vardiné srové le 0,1iki 32A

Daznis 50/60 Hz

Mechaninis-elektrinis patvarumas 10°jungimy

Jungimy daznis iki15 op/h

Laidininky skerspjavis 1x(1,5 iki 6mm?) arba 2x(1,5 iki 6mm?)

Atkabikliai

Perkrovos reguliuojamas atkabiklis 06ikiTl

Trumpo jungimo atkabiklis pastatoma 12x |,

Temperatiiros kompensacija -20° Ciki +60° C

690V dél ACBSE ir 230V dél ACBFE
6kV
Zilreti j lentele
1x(0,5 iki 2,5mm?) arba 2x(0,5 iki 2,5mm?)
10A
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